[bookmark: _Toc6110]海南省安宁医院UPS及配套电池采购项目
采购需求

一、项目名称：海南省安宁医院UPS及配套电池采购项目
二、项目预算金额：19.3万元，超过预算金额为无效报价。
三、项目建设地址：我院指定地点。
四、建设规模及内容：UPS及配套电池更新。
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（一） UPS主机详细技术参数要求：
1. 要求采用在线式双变换高频型UPS，三进三出，容量不低于40kVA/36kW；
2. UPS主机需采用先进的DSP数字控制技术，可在较为恶劣的用电环境下能够确保持续稳定的运行；
3. 为避免长时间运行发生零点漂移问题，UPS主机的控制系统需利用DSP与CPU结合处理信号，增强系统稳定性；
4. 输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：304~456VAC；
5. 输入功率因数＞0.99（100%、50%、30%非线性负载时）；
6. 输入电流谐波成份：100％非线性负载≤4.8%，50%非线性负载≤7.2%，30％非线性负载≤10.5%；
7. 输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.24%；电池逆变工作状态下，输出频率应不宽于50Hz±0.5Hz；
8. 输出额定电压应380/400/415VAC可调；
9. 额定输出功率因数应≥0.9；输出波形失真度：100%市电及电池逆变状态下额定阻性负载应≤0.9%，100%非线性负载应≤2.4%；市电电池相互转换时间需为0ms；旁路逆变转换时间需为0ms；
10. 系统效率：100%阻性负载时≥94.9%，50%阻性负载时≥95.1%，30%阻性负载时≥94.7%；
11. 过载能力：输出功率为额定值的125%时，主机工作时间应≥10min；
12. UPS主机具备各种保护与报警功能，包括：输出短路保护、输出过载保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警等；
13. ▲UPS主机须标配RS232端口，可选配SNMP卡，标配至少2个通讯卡槽，支持同时插入2个通讯卡，并可接入不少于3组告警干接点及REPO紧急关机端子；（投标时需提供由厂商出具的实物图片及说明文件并加盖厂商公章）
14. UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维；
15. UPS主机需具备先进的智能化充电管理系统，充电方式可通过CPU进行智能控制，主机充电器能够依据不同环境条件进行修正充电参数；
16. 应具备无电池开机功能：UPS主机在没有接入电池组或者电池组故障时，可直接通过市电直接开机；
17. ▲UPS主机内部应标配手动维修旁路，标配电池温度侦测外部告警接口，标配输入输出继电器及电池继电器。可选配双路输入及馈电保护接触器；（投标时需提供由厂商出具的详细说明及系统结构图并加盖厂商公章）
18. 应具备并机功能，支持不少于4台并机运行；
19. 要求UPS主机中的功率板采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能；
20. ▲UPS主机具备自老化功能：在后端不接任何负载的情况下，UPS主机上电后只需通过操作面板设置即可让其自行老化，须提供由厂家出具的实物截图及详细操作步骤的证明文件，并加盖厂家公章；
21. ▲UPS主机须满足YD/T1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》标准要求，提供本项目UPS主机同型号的泰尔认证证书及同系列产品泰尔检验报告复印件，并加盖厂家公章；
22. ▲UPS主机须通过CE认证，认证范围须包含投标型号，须提供CE认证证书、ROHS认证证书的原件复印件，并加盖厂家公章；
（二）UPS电池详细技术参数要求：
1、电池类型：固定型阀控式铅酸蓄电池；
2、标称电压：12V；
3、额定容量: ≥100Ah；
4、内阻: ≤5.6mΩ
5、端子: M8mm±2
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（三）电池连接套件详细技术参数要求：
1、定制16平方连接线用于连接32节电池；
（四）服务费用具体内容要求：
1.含新旧电池更换以及回收、设备拆装、软件调试并机等费用；
2.UPS电池含送货，搬运上楼，更换人工费等。
五、商务要求：
    应答真实性：参与投标的应答必须真实有效，在签订合同前，采购人有权要求成交人在领取成交通知书后10 个工作日内，提供成交机型进行实地测试，并根据应答指标一一进行功能进行验证并出具报告，如采购人发现成交人所投产品的实际功能模块技术要求与响应文件不一致的，将被认为其提供虛假材料谋取成交，采购人有权取消其成交资格并报财政监督管理部门。检验检测相关费用由成交人承担，如不通过则顺延下一拟成交人进行测试，各投标供应商均需要在响应文件中进行承诺（提供承诺函）；
六、计划工期（服务期）：
    签订合同之日起20个工作日内完成设备安装调试。
七、质量要求：
1.UPS主机和电池质量质保期为验收之日起36个月。
2.负责设备安装调试及对使用人员、维护人员的现场培训，掌握设备操作及运行维护技能。
3.质保期内若需技术支持，应在2小时响应，48小时内上门服务。
八、付款方式： 
合同生效且设备安装调试验收合格180个自然日后，采购人支付合同金额100%的货款。
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